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CHARACTERISTICS

TECHNICAL DESCRIPTION

Pratique - Meeting chair
•	 Overall dimensions : D 57 / H 80 / L 54 cm.
•	 Seat dimensions : D 41 / H 48 / L 46 cm.
•	 Chairs with fabric or black mesh backrests.
•	 Mirage fabric. Fire classification M1.
•	 Seat and backrest shells made of polypropylene.
•	 Foam padding (density 25 kg/m3).
•	 Structure made of four epoxy varnished tubular metal legs. 
•	 Non-skid pads.
•	 Stackable up to 12 chairs.
•	 Maximum permitted weight 110 kg.

Les données de cette fiche sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour  
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

mise à jour le 21/07/2016

En conformité avec NF EN 1335-1/-2/-3, NF EN 13761, XPD 61040.

PIED
• Matériau : acier finition verni époxy noir
• Type : tube elliptique 30 x 15.
• Patins antidérapants.
• Carter de protection dossier et dessous 

d’assise en polypropylène noir. 
• Large, et empilable.

ASSISE
• Assise L 46 / P 42 / H 47 cm,  

hauteur totale 83 cm 
Structure acier dos polymère.

• Revêtement mousse en polyuréthane 
expansée.

• Tissu M1. 100 % polyester-FR- Trevira CS.
• Martindale 100.000 cycles ± 20 %
• Résistance Lumière 5 ±1.
• Épaisseur de l’assise: 30 mm.
• Densité de l’assise 25 Kg/m3.

DOSSIER VERSION TISSU
• Revêtement mousse polyuréthane 

expansée.
• Tissu M1. 100 % polyester-FR- Trevira CS.
• Martindale 100.000 cycles ± 20 %
• Résistance Lumière 5 ±1,  

UNI EN ISO 105-B02.
• Épaisseur dossier: 24 mm.
• Densité du dossier 18 Kg/m3.

DOSSIER VERSION MAILLE RÉSILLE
• 70 % PVC, 30 % Polyester.
• Épaisseur: 0,92 mm.
• Résistance à la rupture  

de CHAINE 310 Kg/ 5 cm.
• Résistance à la traction de la trame : 270.
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Les données de cette fiche sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour  
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
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Les données de cette fiche sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour  
lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
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Stackable up to 12 
chairs

Description Ref. Finish

Meeting chair
Black fabric seat and 
backrest      

BM425G Black

Meeting chair
Black fabric seat and 
mesh backrest     

BM595G Black

Pratique chair 
Black mesh backrest

Pratique chair 
Black fabric backrest

How to order ?  PRATIQUE meeting chair, Black seat and mesh backrest = BM595G


