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Lôentreprise STRUCTA INDUSTRIES a fait appel ¨ un BET acoustique afin de tester les 

performances de son modèle de cabine acoustique S

Le présent rapport contient les résultats de ces mesures.

Lôentreprise STRUCTA INDUSTRIES a fait appel ¨ un Bureau d'Etude Technique 

professionnel et indépendant, afin de tester les performances de son modèle de cabine 

acoustique S.

Le présent rapport contient les résultats de ces mesures. 

Les relevés acoustiques ont été effectués suivant les référentiels ISO 23351- et ISO 11957. 

Nos cabines ne bénéficient pas de la certification ISO 23351-1 ou ISO 11957. 

En effet, nos mesures acoustiques ont été faites In Situ pour que les résultats se rapprochent 

au maximum de la réalité d'utilisation d'une cabine acoustique dans un environnement 

tertiaire et non dans une salle réverbérantecomme le stipule la norme. 

Nous vous invitons à constater par vous même dans nos showrooms distributeurs la qualité 

de notre performance acoustique.
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STRUCTA INDUSTRIES

13/12/2024



10



11



12

Lôentreprise STRUCTA INDUSTRIES a fait appel ¨ un BET acoustique afin de tester les 

performances de son modèle de cabine acoustique L

Le présent rapport contient les résultats de ces mesures.

Lôentreprise STRUCTA INDUSTRIES a fait appel ¨ un Bureau d'Etude Technique 

professionnel et indépendant, afin de tester les performances de son modèle de cabine 

acoustique L.

Le présent rapport contient les résultats de ces mesures. 

Les relevés acoustiques ont été effectués suivant les référentiels ISO 23351- et ISO 11957. 

Nos cabines ne bénéficient pas de la certification ISO 23351-1 ou ISO 11957. 

En effet, nos mesures acoustiques ont été faites In Situ pour que les résultats se rapprochent 

au maximum de la réalité d'utilisation d'une cabine acoustique dans un environnement 

tertiaire et non dans une salle réverbérantecomme le stipule la norme. 

Nous vous invitons à constater par vous même dans nos showrooms distributeurs la qualité 

de notre performance acoustique.
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510 kg
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STRUCTA INDUSTRIES

13/12/2024
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Modèle S
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Modèle L
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CERTIFICATION   
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