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NOUVEAU

B BEWALL

Cloisons acoustiques tissu

Pensées pour répondre aux nouveaux besoins des
environnements de travail, les cloisons tissu BeWall permettent
de structurer I'espace tout en favorisant confort et flexibilité.
Elles offrent des solutions élégantes pour délimiter des zones
de concentration, créer des espaces collaboratifs ou aménager
des zones de confidentialité sans cloisonner définitivement.
Leur finition tissu (2 versions de tissus disponibles) apporte
chaleur et modernité, tout en contribuant a une meilleure
absorption acoustique.
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Cloisons tissu BeSoft
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® Cloisons tissu chiné Step Mélange ———

Descriptif technique

Cloisons a finition tissu acoustique, ép. 25 mm, composées d'un panneau mélaminé
alvéolaire Nitech® ép. 19 mm a coins arrondis (rayon 150 mm), recouvert de mousse
de mélamine a absorption acoustique et de tissu Step Mélange 100% Trevira CS non
feu M1 ou de tissu BeSoft au touché doux, bénéficiant du traitement H20Oh pour un

nettoyage facile a I'eau.

Disponible sur base métal fixe ou mobile a roulettes, finition époxy laqué noir ou blanc.

Kits de liaison métal optionnel pour créer des ensembles de cloisons linéaires ou en

angle a 90°.
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PIETEMENT FIXE
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BEWALL

PIETEMENT MOBILE

Comment commander ? Cloison droite H 160 / L 120 cm, piétement fixe Blanc, tissu BeSoft Beige = EG16 +|_7 P

Dim. (cm) R&F. flnltlon Flr)ltlon R&F. flnltlon Flr)ltlon
piétement tissu piétement tissu
H 136 L 80 EG13 + + EG21 +L +L
L120 EG14 + + EG22 + +
Cloisons ()| || |
droites H 160 L 80 EG15 + + EG23 + +
Piétement L120 EG16 | | EG24 | |
inclus | )L )
H 180 L 80 EG17 + + EG25 + +L
L120 EG18 +L +L EG26 +L +
H 160-136 L 80 EGO8 +L +L ] EGO09 +L ] +
Cloisons | | | || | T T T T e
inclinées
I., I H180-136 L80 EG20 g — + | EG28 | |
Piétement
inclus ] L
H180-160 L38O0 EG19 +L | +L | EG27 +L | +L |
H160-136 H180-136 H 180-160
-
(75)
7s) |
» Options - pour cloisons & piétements fixes R&F. Finition 3
1
Lot de 2 piéces de liaison 180° |
Pour relier 2 cloisons fixes @ @ EG29 L |
cote a cote ‘
Lot de 2 piéces de liaison 90°
Pour relier 2 cloisons en angle @ @ EG30 | \ L
fixe & 90° :
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