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Les cabines acoustiques Essentielle sont des espaces 
autonomes, pratiques et conçus spécifiquement pour 
vous fournir le calme et l’intimité dont vous avez 
besoin. Idéales pour vous concentrer, passer des appels 
confidentiels ou simplement vous détendre, les cabines 
Essentielle permettent de vous isoler et d’échapper à 
l’agitation environnante dans les espaces de coworking.

Ces cabines acoustiques, 100 % fabriquées en France, 
sont également conçues de manière éco-responsable, 
pour répondre aux besoins des entreprises soucieuses de 
leur impact environnemental.

    ESSENTIELLE
Cabines acoustiques

Cette gamme est fabriquée par 
Structa au cœur de la Drôme.

Devis sur demande€

Valence



21

C
O

N
FI

D
E

N
T

IA
LI

T
É

Cabine acoustique XL fond vitré
Chêne Fil - Chêne Fil - Tissu Élégance A2408

Cabines acoustiques S et S bureau fond vitré
Blanc - Blanc - Tissu Élégance A2411

ESSENTIELLE
Valence



22

C
O

N
FI

D
E

N
T

IA
LI

T
É

Une fabrication 100% made in France 
Toutes nos cabines sont développées, 
fabriquées et assemblées en France. 

Une notation critère A Eco Impact 
Toutes nos cabines acoustiques sont 
certifiées critère A par Eco Impact sur 
une échelle de A à E.

Des cabines éco-conçues et recyclables 
Les composants des cabines peuvent être 
100% désassemblés et recyclés. Bois provenant des forêts gérées durablement

Mousse 100% recyclée, fabriquée dans l’Ardèche
Tissu Oeko-Tex®

Système électrique des cabines basse consommation

S
Pour 1 personne debout

S Bureau
Pour 1 personne assise

M
Pour 2 personnes

L
Pour 4 personnes

XL
Pour 6 personnes

UNE GAMME COMPLÈTE – 5 modèles pour répondre à tous vos besoins
Livrée et installée sous 6-8 semaines

Des matériaux respectueux de l'environnement

ESSENTIELLE

60% de 
matières 
recyclées

Valence
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PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Vitrage SILENCE 44.2

Flux d'air 
acoustique : 
piège à son

Joint phonique

Garantit la confidentialité de vos conversations

Réduction du niveau de la parole jusqu’à -30,3 db

•	 Possibilité de stationnement du camion à proximité pour la manutention des colis
•	 Dimensions des portes et couloirs 
•	 Dimensions des ascenseurs si l’installation se fait à l’étage
•	 Présence et type d’escaliers (droits ou tournants)

Pensez à vérifier les accès au bâtiment et  à compléter la fiche logistique 
pour notre équipe de monteurs professionnels

LOGISTIQUE ET INSTALLATION

La hauteur sous plafond doit être à minima de 2 m 40 pour 
permettre le montage de la cabine et le bon fonctionnement de la 
ventilation soit un espace de 20 à 30 cm entre la cabine et le plafond. 

De même, un espace de 10 cm est nécessaire de chaque côté de la 
cabine pour la ventilation. 

20-30 cm

10 cm

Mousse phonique

ESSENTIELLE
Valence
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ESSENTIELLE

Eclairage

Spot LED
Eclairage doux et chaleureux

Connectique

Complète et intégrée
Prise 220 V, 2 USB-C, 1 USB-A, 
1 RJ45

Panneau clipsé

Accès technique par l'avant 
pour toute configuration
 d'électrification

Porte

Réversible

Variateur tactile Connectique Table Spot Led Socle équipé de roulettes

Ventilation

Efficace et silencieuse !
Renouvellement de l'air en 

moins d'une minute

Variateur tactile

Pour régler la ventilation 
et la lumière

Fond personnalisable

Fond plein ou fond vitré

Hermétique

Fermeture aimantée

Socle mobile

Cabine déplaçable selon besoin

Acoustique

Réduction sonore : jusqu’à 
-30,3 dB

FINITIONS PANNEAUX

Intérieur

Extérieur

Blanc Chêne FilAnthracite

3 finitions de cabines
(structures extérieure/intérieure)

FINITIONS TISSUS
10 finitions de tissus (capitonnage intérieur)

2 possibilités de capitonnage intérieur :

•	 Tissu identique pour capitonnage intérieur 
et banquette

•	 Mix possible des tissus entre capitonnage 
intérieur et banquette

Gamme A - Élégance

A2407 A2408 A2411

A2403 A2406A2405

Gamme B - Gabriel Chili - Non feu Classé M1

B2421

B2427

B2425B2423

Composition : 100% Polyester  
Recyclé Post Consommation
Poids : 336 gr/m2

Martindale : > 60 000 Cycles
Non feu Classé M1

Composition : 100% PES  
Traitement Teflon 
Poids : 260 gr/m2

Martindale : > 100 000 CyclesTéléchargez la 
fiche technique

Valence
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ESSENTIELLE

Modèle S - 1 personne
P 97 x L 97 x H 213 cm - H tablette 103 cm
Renouvellement d'air en 40 secondes 
280 m3/h 
3 ventilateurs

CABINE S

Fond plein tissu Fond vitré

CABINE S Bureau

Fond plein tissu Fond vitré

Modèle S Bureau - 1 personne
P 97 x L 97 x H 213 cm - H tablette 73 cm
Banc : P 38 x L 86 x H 46 cm
Renouvellement d'air en 40 secondes 
280 m3/h 
3 ventilateurs

CABINE M

Fond plein tissu Fond vitré

Modèle M - 2 personnes
P 97 x L 190 x H 213 cm - H table 73 cm
Banc : P 38 x L 86 x H 46 cm
Renouvellement d'air en 40 secondes 
575 m3/h 
6 ventilateurs

CABINE L

Fond plein tissu Fond vitré

Modèle L - 4 personnes
P 138 x L 190 x H 213 cm - H table 73 cm
Banc : P 38 x L 127 x H 46 cm
Renouvellement d'air en 40 secondes 
750 m3/h 
8 ventilateurs

CABINE XL

Modèle L - 6 personnes
P 162 x L 190 x H 213 cm - H table 73 cm
Banc : P 38 x L 150 x H 46 cm
Renouvellement d'air en 40 secondes 
750 m3/h 
8 ventilateurs

Equipement support écran
Support écran fixe + 1 prise PC 220v 
dédiée + passe câble pour connectique

OPTION

Fond plein tissu Fond vitré

Valence


